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L’objet de ce document est de décrire les opérations de tri, de gestion et d’élimination des
effluents et déchets produits sur les différents sites du CHU de Martinique.
Le site PZQ comprend :

L’unité cyclotron située au rez-de-chaussée et rez-de-jardin du batiment PZQ3, qui a pour
activité la production de radionucléides de période courte par cyclotron et la préparation
de médicaments radiopharmaceutiques pour 1’imagerie TEP.

Le service de médecine nucléaire situé au 2°™ étage du batiment PZQ3, qui utilise des
sources non scellées a des fins diagnostiques et thérapeutiques.

Les services d’hospitalisation de PZQ1, PZQ2, qui prennent en charges des patients ayant
eu des examens scintigraphiques.

Le site de Clarac comprend un service de médecine nucléaire avec une chambre de
radiothérapie interne vectorisée (RIV) et un service de radiothérapie.

Les services d’hospitalisation des autres sites (MFME, MV, LD, CEV), qui prennent en charges
des patients ayant eu des examens scintigraphiques.

Nous distinguons 7 types de déchets générés :

Les déchets solides et liquides non radioactifs qui seront évacués en filiére
conventionnelle,

Les déchets solides radioactifs de période courte (période radioactive < 100 jours) qui
seront gérés par décroissance radioactive puis évacués en déchets conventionnels,

Les déchets solides radioactifs de période longue (période radioactive > 100 jours) qui
seront entreposés en attente de reprise par I’ANDRA,

Les déchets liquides de période courte (période radioactive < 100jours) qui seront gérés
par décroissance radioactive dans des bidons puis évacués en déchets conventionnels,
Les déchets liquides radioactifs de période longue (période radioactive > 100 jours) qui
seront entreposés en attente de reprise par I’ANDRA,

Les effluents liquides radioactifs de période courte (période radioactive < 100 jours) qui
seront stockés dans des cuves pour gestion par décroissance,

Les effluents gazeux radioactifs qui seront soit stockés dans des cuves (Systéme de
Compression des Gaz) pour gestion par décroissance ou rejetés dans 1’environnement.

PZQl, 2, MFME,
MYV, LD, CEV

X X X X
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Déchets solides et
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T<100j
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2 Les déchets solides

2.1.1 Les DASRIA

Conformément aux régles de tri, le stockage des DASRIA peut étre réalisé¢ dans 3 types de
conditionnements :

- Fts en plastique
- Sacs en plastique
- Boites en carton avec intérieur plastifié

Figure 1: Différents type de conditionnements

On regroupe sous ce vocable :
- Les déchets présentant un risque infectieux,
- Les déchets perforants et/ou coupants
- Les produits sanguins non utilisés ou arrivés a péremption
- Les déchets anatomiques humains non identifiables
- Les déchets souillés par du sang ou un liquide biologique

2.1.2 Les ordures ménageéres

Le stockage des déchets assimilables a des ordures ménageres se fait, dans des sacs noirs en
plastique. Ce sont tous les déchets de type domestique qui ne présentent pas de risque
infectieux.

Par exemple :
- Les emballages de dispositifs médicaux, de médicaments,
- Les matériels et objets non piquant, non tranchant,
- Les essuie-mains, les papiers,
- Equipements de protection individuelle non souillés par des produits biologiques
d’origine humaine : masques, surblouses, gants a usage unique, surchaussures.

Figure 2 : Conditionnement ordures ménagéres
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2.1.3 Les solvants et déchets liquides chimiques

Les solvants et les déchets chimiques seront stockés dans des bidons en plastique de 5L ou 10L
pour évacuation en filiére conventionnelle.

Les déchets radioactifs solides de période courte

Les déchets radioactifs solides de période courte sont issus de 1’activité de 1’unité cyclotron et
de I’activité de médecine nucléaire.

Dans le service de médecine nucléaire de PZQ3, les déchets proviennent des zones suivantes :
- Dulocal de préparation des MRP,
- Du laboratoire de contrdle qualité,
- De la salle d’injection gamma,
- De I’espace de préparation Box TEP
- Des salles Box TEP patient TEP et TEP-IRM
- De la salle de préparation patients IRM.
- Delasalle de gamma caméra hybride,
- Des salles d’épreuves d’effort,
- Des salles de gamma-camera dédiées cardiaque,
- Des salles TEP-TDM et TEP-IRM,

Ces déchets sont du matériel de préparation (boites & aiguilles, seringues, gants, compresses,
pansements, flacons, aléses).

Ces déchets sont conditionnés dans les emballages DASRIA par les MER et par les PPH
pendant la journée de travail.

Ils sont ensuite entreposés dans le local déchets du service de médecine nucléaire par I’AS en
cours de journée en fonction du taux de remplissage ainsi qu’en début de journée suivante.

Seul les déchets issus des salles de préparation patients TEP-IRM, salle Tep-IRM, salle Tep-
TDM Vision 600 ainsi que la salle de gamma camera hybride sont identifiés et entreposés dans
le local a déchets en fin de journée par les MERs.

Le local a déchet du service de médecine nucléaire de PQZ3 a une surface de 5,7 m2 et un sol
décontaminable. L’acces du local se fait par badge. L’accés au local a déchets radioactifs est
autorisé aux AS, aux MER, aux PPH, aux radiopharmaciens, aux radiophysiciens, au cadre du
service de médecine nucléaire et aux PCRs du batiment PZQ3.

Dans ’unité cyclotron, les déchets proviennent des zones suivantes :
- La casemate du cyclotron
- Les locaux de préparation (1 et 2)
- Le laboratoire de controle qualité
- Lelocal d’emballage
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Les déchets produits sont de deux origines :

Déchets en provenance de la casemate :
» Déchets liés aux interventions (gants, sur-chaussures, sur-blouses...).

géchets ayant pu étre en contact avec les radionucléides utilisés (1!C, 130, ®F, ®Cu, %Ga,
Zr) :

» Déchets en provenance des enceintes de radiosynthése des locaux de préparation :
cassettes, seringues, flacons, filtres de 0,22 pum, etc.
Déchets en provenance des enceintes de répartition des locaux de préparation : filtres
de 0,22 pm, tubulures, seringues, aiguilles, flacons, etc.
Déchets en provenance du laboratoire de controle qualité : papiers pH, papiers
chromatographiques, etc.
Déchets liés aux circulations en zones réglementées : gants, sur-chaussures, etc.
Déchets liés a la réalisation des contrdles de non contamination (frottis).

VV V V¥V

Le local d’entreposage des déchets radioactifs de 1’unité cyclotron a une surface de 15,8 m? et
un sol décontaminable.

Dans I’antenne Clarac du service de médecine nucléaire, les déchets sont issus de la chambre
de RIV, de la salle de décartonnage ainsi que dans le local de préparation (matériel permettant
la décontamination de la chambre aprés passage du patient, déchets organiques du patient,
vétements jetables, matériel de préparation, conditionnements des MRP).

Ces déchets sont conditionnés dans des emballages DASRIA par un AS/ASH du service de
médecine nucléaire de PZQ3 et ensuite entreposés dans le local déchets de Clarac par un
AS/ASH du site de Clarac.

Le local a déchet du site de Clarac a une surface de 20,48 m? et un sol décontaminable. L’accés
au local se fait par clé. La clé est rangée dans une boite a clés présente dans le service. Les AS
du service de médecine nucléaire de Clarac sont autorisés a entrer dans le local a déchets. Un
AS/ASH du service de médecine nucléaire de PZQ3, la PCR du service de médecine nucléaire,
le cadre du service de médecine nucléaire sont autorisés a étiqueter les déchets et a les évacuer
apres contrdle.
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3.1.1 Radionucléides utilisés dans le service de médecine nucléaire de

PICIN (site PZQ3)
Période | Gamma/X | Pourcentage Beta Pourcentage
Radionucléides | Symbole . . Emax 5
physique (keV) %o (keV) )
Fluor 18 18 109,8 min 511 194 634 97
93 39
Gallium 67 Ga 3,26 j 185 21
300 17
1 511 190,9 3381 81,8
82 ) s
Rubidium 82 Rb 75 sec 776.5 15 2604,5 13.1
. . 523 1
90
Yttrium 90 Y 2,7j 2984 100
Technétium 99m | *°™Tc 6,02 h 141 89
23 69
Indium111 n 2,8] 171 90
245 94
284 6 248 2
Tode 131 Bl 8,0j 365 82 334 7
637 7 606 90
55 5 208 11
Lutetium 177 7Lu 6,71] 113 6 384
208 11 497 79
71 47
Thallium 201 201 3.04; 135 3
167 10
3.1.2 Radionucléides utilisés dans I’antenne CLARAC du service de
Médecine Nucléaire
Période | Gamma/X | Pourcentage Beta Pourcentage
Radionucl¢ides | Symbole . o Emax o
physique (keV) Z) Z)
(keV)
284 6 248 2
Tode 131 BT 8,0j 365 82 334 7
637 7 606 90
55 5 208 11
Lutetium 177 7Ly 6,71] 113 6 384 9
208 11 497 79
3.1.3 Radionucléides utilisés dans I’unité cyclotron
Période | Gamma/X'| Pourcentage L1IE Pourcentage
Radionucléides | Symbole . o £¢ | Emax o &
physique (keV) %o (keV) %
Carbone 11 1nc 20,4 min 511 200 960 100
Oxygeéne 15 50 2,04 min 511 200 1732 100
Fluor 18 8 109,8 min 511 194 634 97
. 511 178 822 1
68,
Gallium 68 Ga 1,13 h 1077 3 1899 88
. . 511 46
89
Zirconium 89 Zr 78,41 h 909 99 902 23
Cuivre 64 #Cu 12,7h 511 36 578 37
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3.2 Les déchets radioactifs solides de période longue

Dans ’unité cyclotron, les déchets proviennent des zones suivantes :
- La casemate du cyclotron
- Les locaux de préparation (1 et 2)

Les déchets produits sont de deux origines :
Déchets en provenance de la casemate :

» Piéces techniques fortement activées issues des opérations de maintenance du cyclotron
et des cibleries (fenétres de ciblerie, strippers, sources, etc.) ;

Déchets présentant des traces de radionucléides supérieurs a 100 j :
» Déchets en provenance des enceintes de radiosynthése des locaux de préparation (1 et
2) : cartouches QMA et cartouches Zr-resin

Ces déchets seront stockés dans des futs ANDRA qui seront entreposés dans le local
d’entreposage des déchets radioactifs.

A Clarac, les déchets solides a périodes longues sont issus de 1’activation des accélérateurs
linéaires aprés démantélement. Ils sont entreposés dans une caisse posée dans le local a déchets
en attente de reprise par une filiére spécialisée.

3.3 Les déchets radioactifs liquides de période courte

Au sein de ’unité cyclotron, les déchets radioactifs liquides proviennent des zones suivantes :
- La casemate du cyclotron
- Les locaux de préparation (1 et 2)
- Le laboratoire de contrdle qualité

Les déchets radioactifs liquides sont issus :
- Des procédés de radiosynthése
- Des procédés de contrdle qualité (phases mobiles etc.)

Au sein du service de médecine nucléaire, les déchets radioactifs liquides proviennent du
laboratoire de contrdle qualité.

3.4 Les déchets radioactifs liquides de période longue

Au sein de ’unité cyclotron, les déchets radioactifs liquides proviennent des zones suivantes :

» Les locaux de préparation (1 et 2)
» Les déchets radioactifs liquides sont issus des procédés de radiosynthéses (eau
enrichie).
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es effluents radioactifs gazeux

Au sein du service de médecine nucléaire PZQ3, les effluents radioactifs gazeux sont
produits :

Lors des scintigraphies de ventilation lorsque le patient respire des particules marquées
au technétium 99m. Le réseau d’extraction d’air du systéme de captation est
indépendant du reste de I’installation. L’air extrait passe par un filtre & charbon qui est
remplacé tous les ans.

Lors de la préparation des MRP en provenance des enceintes de préparation.

Les enceintes sont ventilées en dépression et ont des extractions indépendantes,
équipées de clapets anti-retour (cf. Annexe 24 :Points de rejets gazeux susceptibles
d’étre contaminés). Ces extractions sont indépendantes du reste de I’installation. L’air
extrait passe par un filtre a charbon qui est remplacé tous les ans.

Ces filtres a charbon sont traités comme des déchets solides a période courte.

Au sein de ’unité cyclotron, les effluents radioactifs gazeux peuvent étre générés :

Lors des phases de tirs sur les cibles du cyclotron, par activation de 1’air de la casemate
cyclotron et en cas de rupture d’étanchéité des cibles ;

Lors des phases de transfert des cibles vers les enceintes de production, en cas de fuite
au niveau des vannes de transfert ou d’un défaut de raccordement des capillaires de
transfert aux vannes ;

Lors des phases de radiosynthese au sein des enceintes de production.

Toutefois, lors des phases de radiosynthése et de transfert, en plus des baudruches
connectées aux automates, les enceintes de radiosynthése sont isolées du systéme de
ventilation et mises en confinement isolé par un syst¢tme de compression des gaz (SCG)
dont la fonction est d’aspirer, puis de comprimer les gaz recueillis pour les stocker dans un
des deux réservoirs, pour décroissance avant rejet. Ce systéme garantit ainsi la sécurité dans
les locaux de préparation et 1’absence de rejet dans I’environnement.

Les effluents gazeux qui sont rejetés a 1’émissaire peuvent contenir les radionucléides
suivants de période physique (Tp) trés courte :

Fluor 18 (Tp de 109,8 min),
Carbone 11 (Tp de 20 min),
Oxygeéne 15 (Tp de 2,1 min),
Azote 13 (Tp de 10 min),
Argon 41 (Tp de 109,61 min).

Les effluents gazeux de I’unité cyclotron passent par des filtres & charbon actif. Ces filtres sont
changés a une fréquence qui a été définie en prenant en compte les préconisations du fournisseur
et le climat tropical en Martinique.

Au sein du service de médecine nucléaire de Clarac, les effluents gazeux sont issus :

De I’enceinte blindée de la salle de préparation de la radiopharmacie maintenue en
dépression (-180 pascal) par rapport a la salle par un extracteur assurant un
renouvellement de 10 volumes par heure a I’intérieur de I’enceinte. L’air extrait est filtré
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par un filtre a charbon actif et rejeté par une cheminée indépendante dépassant de 2m le
fait du toit. Le changement de ce filtre est prévu tous les ans,

- La chambre de RIV possédant un extracteur isolé. L’air extrait est filtré par un filtre a
charbon. Le changement de ce filtre est prévu tous les ans.

Ces filtres a charbon sont traités comme des déchets solides a période courte.

Au sein du service d’imagerie nucléaire PZQ3, les effluents radioactifs sont collectés dans :
- L’¢vier dans le local de préparation des MRP
- L’¢évier de la salle de contrdle qualité des MRP
- L’¢vier dans la salle d’injection Gamma
- L’évier dans I’espace de préparation box TEP
- L’¢vier dans I’espace de préparation patients TEP-IRM
- Le Lavabo et la douche de décontamination dans le vestiaire chaud commun
- De I’évier ainsi que du lave bassin de la salle lave bassin

Ils proviennent également des urines et selles des patients injectés dans le service.

Dans le service les selles et les urines des patients seront recueillies dans les fosses septiques,
sauf dans le cas des toilettes dédiées aux activités de Lutétium 177 munies d’un WC séparateur.
Dans ce cas les urines sont collectées dans les cuves de décroissance et les selles dans les fosses
septiques (voir plan des cuves et fosses septiques). Les patients injectés au Lutétium 177
resteront dans le service au minimum 8h pour qu’un maximum de mictions soient collecté dans
les cuves de décroissances.

L’ensemble des éviers reliés aux cuves est identifié d’un tréfle radioactif et d’un affichage « cet
évier est réservé aux effluents radioactifs ».

A contrario, la mention « éviers non reliés aux cuves a ne pas utiliser en cas de suspicion de
contamination radioactive » est affichée au-dessus des éviers non reliés aux cuves de
décroissance.

Les effluents liquides sont stockés dans un local dédié (local des cuves) situé au RDJ du
batiment PZQ3. L’accés a ce local se fait par badge (cf. Annexe 16 : Plan du rez de jardin —
PZQ3).

Au sein de D’unité cyclotron, les effluents proviennent, en situation normale, des zones
suivantes :

- L’¢évier du laboratoire de contrdle qualité,

- Le lave-mains et la douche du sas de décontamination,

- Lelave-mains du SAS C,

Ces effluents sont collectés et stockés pour décroissance dans des cuves situées au RDJ du
batiment PZQ3 (local cuves).

Les radiopharmaciens, les physiciens, le cadre du service de médecine nucléaire et les PCRs
sont autorisés a rentrer dans le local des cuves.

10
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Au sein du service de médecine nucléaire de Clarac les effluents radioactifs proviennent de :

- La douche de décontamination dans le laboratoire de préparation des MRPs.
- Lelavabo de la salle de décartonnage
- Des urines des patients injectés hospitalisés au sein de la chambre 17 de RIV

Les effluents sont ensuite collectés dans un local dédié (local des cuves), situé¢ au sous-sol.
L’acces a ce local se fait par le biais d’une clé rangée dans une boite a clés présente dans le
service.

Les radiopharmaciens, les physiciens, le cadre du service de médecine nucléaire et les PCRs
sont autorisés a rentrer dans le local des cuves.

4.1 Les déchets radioactifs solides de période courte

Au sein du service de médecine nucléaire de PZQ3
Les déchets radioactifs périodes courtes sont stockés dans les lieux de production des déchets,
dans des poubelles identifiées et adaptées a la nature des déchets pendant la journée de travail.
En fin de journée, les manipulateurs et préparateurs en pharmacie impriment les fiches déchets
générées par le logiciel PHARMA MANAGER MN. Ces fiches contiennent les informations
suivantes sur les déchets :

- La date de production

- Le lieu de production

- Le contenu

- Les radionucléides

- Le numéro de la poubelle

En début de journée I’AS/ASH procéde au nettoyage des locaux et au transfert des déchets dans
le local déchets pour mise en décroissance. L’AS/ASH prendra soin de trier les déchets en
fonction de la période radioactive du radionucléide et de reporter dans un registre les
informations présentes sur le déchet.

Au sein de I’unité cyclotron

Déchets solides issus de la casemate

Les déchets liés aux interventions (gants, sur-chaussures, etc.) seront conditionnés. Apres
fermeture et mesure externe au contact de 1’emballage de 1’activité (débit de dose ou comptage
net), ces sacs sont enregistrés dans le logiciel PHARMA MANAGER Cyclotron, étiquetés, par
les cyclotronistes, puis stockés au moins 48h dans le local d’entreposage des déchets radioactifs.

Aprés la période de décroissance adaptée, I’ASH effectue un contréle radiologique :
- S’il n’y a pas de traces de radioactivité, I’ASH place les sacs/boites/fiits dans le « Sas
évacuation déchets » ou ils seront récupérés par le service HSE de 1’hdpital pour étre

évacués selon les filieres de gestion des déchets non radioactifs de 1’hopital.

11
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- Sides traces de radioactivité sont détectées, ils seront conditionnés par la PCR pour une
reprise par ’ANDRA.

Déchets solides issus des enceintes de radiosynthése et de répartition

Les déchets issus des enceintes de radiosynthése et de répartition (sauf les cartouches QMA et
Zr-resin), aprés décroissance de 24h minimum en enceinte, seront triés selon leurs périodes
physique en 2 groupes (période physique < 2h & période physique > 2h), conditionnés, mesurés
(mesure externe au contact de 1’emballage de I’activité : débit de dose ou comptage net),
enregistrés dans le logiciel PHARMA MANAGER Cyclotron, étiquetés puis placés en
décroissance dans le local & déchets par les PPH. Les déchets ayant été en contact avec du ''C,
du '®F ou du %Ga seront entreposés au moins 48h dans le local d’entreposage des déchets
radioactifs.

Ceux qui auront été en contact avec du **Cu ou du **Zr seront entreposés respectivement au
moins 5 jours et 33 jours dans le local d’entreposage des déchets radioactifs.

Les filtres usagés des enceintes de radiosynthése, de répartition et de la ventilation des locaux
sont contrdlés radiologiquement, conditionnés, enregistrés dans le logiciel PHARMA
MANAGER Cyclotron, €tiquetés puis placés en décroissance dans le local d’entreposage des
déchets radioactifs par la PCR.

Apres la période de décroissance adaptée, I’ASH effectue un contrdle radiologique :

- S’il n’y a pas de traces de radioactivité, I’ASH place les sacs/boites/fiits dans le « Sas
évacuation déchets » ou ils seront récupérés par le service HSE de 1’hdpital pour étre
évacués selon les filieres de gestion des déchets non radioactifs de 1’hopital.

- Si des traces de radioactivité sont détectées, une nouvelle période de décroissance sera
déterminée par la PCR.

Déchets solides issus du laboratoire de contrdle qualité

Les déchets issus du laboratoire de controle qualité sont triés, conditionnés, mesurés (mesure
externe au contact de I’emballage de ’activité : débit de dose ou comptage net), enregistrés
dans le logiciel Pharma Manager, étiquetés puis placés en décroissance dans le local
d’entreposage des déchets radioactifs par les techniciens de contréle qualité.

Les déchets ayant été en contact avec du !'C, du '®F ou du ®3Ga seront entreposés au moins 48h
dans le local d’entreposage des déchets radioactifs.

Ceux qui auront été en contact avec du %*Cu ou du ¥Zr seront entreposés respectivement au
moins 5 jours et 33 jours dans le local d’entreposage des déchets radioactifs.

Aprés la période de décroissance adaptée, I’ASH effectue un contrdle radiologique :

- S’il n’y a pas de traces de radioactivité, I’ASH place les sacs/boites/flts dans le « Sas
évacuation déchets » ou ils seront récupérés par le service HSE de I’hdpital pour étre
évacués selon les filiéres de gestion des déchets non radioactifs de 1’hopital.

- Si des traces de radioactivité sont détectées, une nouvelle période de décroissance sera
déterminée par la PCR.

Déchets solides issus du SAS D et du SAS de décontamination
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Les déchets (sur chaussures, sur blouses) seront conditionnés, mesurés (mesure externe au
contact de ’emballage de I’activité : débit de dose ou comptage net), enregistrés dans Pharma
Manager, étiquetés puis stockés dans le local déchets par 1’ASH pour 48h.

Apres la période de décroissance adaptée, I’ASH effectue un contrdle radiologique :

- S’il n’y a pas de traces de radioactivité, I’ASH place les sacs/boites/flts dans le « Sas
évacuation déchets » ou ils seront récupérés par le service HSE de 1’hdpital pour étre
évacués selon les filieres de gestion des déchets non radioactifs de 1’hopital.

- Si des traces de radioactivité sont détectées, une nouvelle période de décroissance sera
déterminée par la PCR.

A Clarac, un AS/ASH du service de médecine nucléaire de PZQ3 procéde au nettoyage et a la
décontamination de la chambre radioprotégée. Il réalise les ouvertures et fermetures des déchets
dans la salle de décartonnage.
11 retranscrit les informations suivantes sur les déchets :

- La date de production du déchet

- Le lieu de production du déchet

- Le contenu du déchet

- Les radionucléides

- Le numéro du déchet

Un AS du site de Clarac proceéde au transfert des déchets de la chambre et de la salle de
décartonnage vers le local a déchets.

Sur tous les sites exceptés 1’unité cyclotron, I’ASH devra inscrire dans le registre les
informations suivantes a I’aide des informations fournies par le manipulateur :

- La date d’intégration du déchet dans le local

- Le contenu du déchet

- Les radionucléides

- La date prévue d’¢élimination

- Le numéro du déchet

- Une confirmation du transfert du déchet dans le local de déchets conventionnels ou en

filiére conventionnelle

dysfonctionnement du logiciel PharmaManager en médecine nucléaire & PZQ3 et a I'unité
cyclotron :
AAAAMMIIJ- Lieu- CODE PERIODE -Numéro

Lieu correspond a I’endroit ou sont produits les dé

décroissance.
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